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Las soluciones GE en vídeo vigilancia incluyen
cámaras, grabadores y dispositivos móviles.
Nuestra avanzada tecnología representa la
ayuda ideal para la monitorización de 
actividades sospechosas, gestión de la 
seguridad de personal, protección y gestión
segura de las grabaciones para su posterior
revisión.

Desde parkings y escuelas hasta edificios 
bancarios, tiendas comerciales y sistemas de
tráfico, las soluciones de vídeo vigilancia GE
permiten una aplicación global y universal
donde la seguridad de la gente y la propiedad
pública o privada son de máxima prioridad.

Descubra su nueva gama de sistemas CCTV
de confianza:

• Cámaras convencionales y Network

• Grabadores Digitales e Híbridos

• Networking IP y Dispositivos Transmisores

• Vídeo Inteligente y Móvil

• Monitores y accesorios

Para más detalles sobre los sistemas de vídeo
GE, rogamos contacte con su delegación de
Casmar Electrónica regional o visite la web:
www.gesecurity.eu / www.casmar.es

GE Security, para un mundo más seguro.

GE
Security

Vea el Mundo desde
Nuestro Punto de Vista

Legend™ IP, 
Cámara Pan/Tilt/Zoom

SymDec™ 16 plus 4, 
Vídeo Grabador Híbrido
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Cámaras

Cámaras B/N

Cámaras B/N

Referencia Descripción Marca Precio Página

C3102-01B4 Cámara B/N de 420 líneas. 0,01 lux. 220 Vac. AVZ 128,83 € 5

KTC-463P Cámara B/N de 420 líneas. 0,1 lux. GE 137,09 € 3

KTC-511P Cámara B/N de 450 líneas. 0,1 lux (F1,2). 220 Vac. GE 171,21 € 3

VCB-3450P Cámara B/N de 400 líneas. 0,05 lux (F1,2). 220 Vac SANYO 196,97 € 4

KTC-516P Cámara B/N de 600 líneas. 0,1 lux (F1,2). 220 Vac. GE 262,12 € 4

VCB-3380P Cámara B/N de 570 líneas. 0,07 lux (F1,2). 220 Vac SANYO 303,03 € 4

KTC-541EP Cámara B/N de 600 líneas. 0,01 lux. 220 Vac. GE 343,94 € 4

WV-BP330 Cámara B/N de 570 líneas. 0,06 lux (F1.2). 220 Vac PANASONIC 545,45 € 4

Cámaras
Cámaras B/N

KTC-463P 137,09 €

Cámara B/N de 420 líneas. 0,1 lux.

Cámara B/N con sensor CCD de 1/3". Elementos 537 × 597. Resolución 420 líneas. Iluminación
0.1 lux (F1.2). Montura C/CS. 220 VAC. Relación señal/ruido 48 dB. Compensación de contra-
luz. AES. DC-vídeo Iris.

KTC-511P 171,21 €

Cámara B/N de 450 líneas. 0,1 lux (F1,2). 220 Vac.

Cámara B/N con sensor CCD de 1/3". Elementos 537 × 597. Resolución 450 líneas. Iluminación
0.1 lux (F1.2). Montura C/CS. 220 VAC. Relación señal/ruido 50 dB. Compensación de contra-
luz. AES. DC-vídeo Iris.
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Transmisores de vídeo

Transmisión por Par Trenzado

Transmisión por Par Trenzado NVT

Referencia Tipo Nº Señales Activo/Pasivo Montaje Alimentación Precio

NV214A-M Transceptor 1 Pasivo Sobremesa - 82,93 €

NV-208A-M Transceptor 1 Pasivo Sobremesa - 82,93 €

NV-653T Transmisor 1 Activo Sobremesa 12Vdc/24Vac 350,88 €

NV-652R Receptor 1 Activo Sobremesa 12Vdc/24Vac 357,26 €

NV-413A Transceptor 4 Pasivo Sobremesa - 618,82 €

NV-452R Receptor 4 Activo Sobremesa 12Vdc/24Vac 1.244,02 €

NV-813 Transceptor 8 Pasivo Rack - 1.448,17 €

NV-862 Receptor 8 Activo Rack 220 Vac 2.465,71 €

NV-1613 Transceptor 16 Pasivo Rack - 2.803,83 €

NV-1662 Receptor 16 Activo Rack 220 Vac 4.759,17 €

NV-3213 Transceptor 32 Pasivo Rack - 5.141,95 €

NV-3262 Receptor 32 Activo Rack 220 Vac 8.733,65 €

Transmisores de vídeo
Transmisión por Par Trenzado
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Transmisor de Vídeo por Par Trenzado + Datos y Alimentación, NVT.

Referencia Tipo Nº Señales Activo/Pasivo Montaje Precio

NV-218A-PVD Transceptor 1 Pasivo Sobremesa 162,68 €

NV-704J-PVD Transceptor 4 Pasivo Sobremesa 236,04 €

NV-716J-PVD Transceptor 16 Pasivo Rack 433,81 €

Transmisión por Par Trenzado Pelco

Referencia Nº de señales Tipo Activo/Pasivo Montaje Alimentación Precio

TW3001P 1 Transceptor Pasivo Superfície - 64,73 €

TW3001AT-X 1 Transmisor Activo Superfície/Rack 12 Vdc 416,12 €

TW3001AR 1 Receptor Activo Superfície/Rack 12 Vdc 395,31 €

TW3004P 4 Transmisor Pasivo Superfície/Rack - 395,31 €

TW3004AR 4 Receptor Activo Superfície/Rack 12 Vdc 1.539,64 €

TW3008P 8 Transceptor Pasivo Superfície/Rack - 790,63 €

TW3008AR-4-EU 8 Receptor Activo Superfície/Rack 12 Vdc 3.100,09 €

TW3016P 16 Transceptor Pasivo Superfície/Rack - 1.572,01 €

TW3032P 32 Transceptor Pasivo Superfície/Rack - 3.141,71 €

RK5000PS-3U - Mueble Rack - 12 ranuras 220 Vac 1.105,03 €

Transmisores de vídeo
Transmisión por Par Trenzado
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Transmisión por Par Trenzado AVZ

Referencia Tipo Nº Señales Activo/Pasivo Alimentación Precio

CSM-102P Transceptor 1 Pasivo - 21,21 €

CSM-101T Transmisor 1 Activo 12 Vdc 87,88 €

CSM-101R Receptor 1 Activo 12 Vdc 87,88 €

CSM-104P Transceptor 4 Pasivo - 87,88 €

CSM-104R Receptor 4 Activo 12 Vdc 196,97 €

CSM-108P Transceptor 8 Pasivo - 236,36 €

CSM-108R Receptor 8 Activo 12 Vdc 409,09 €

Transmisores de vídeo
Transmisión por Par Trenzado
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Transmisión por Fibra Óptica

Transmisores de vídeo
Transmisión por Fibra Óptica

142

Transmisión por Fibra Óptica IFS

Referencia Tipo Nº vídeo Nº Datos Observaciones Fibras Distancia Max Precio

VT1101M Tx de vídeo 1 - Formato Mini 1 4 Km 223,29 €

VT1001 Tx 2ch de vídeo 2 - - 2 4 Km 415,95 €

VR1000 Rx de vídeo 1 - - 1 4 Km 255,18 €

VR1001 Rx 2ch de vídeo 2 - - 2 4 Km 415,95 €

VT1500 Tx vídeo Rx RS422/485 1 1 - 2 4 Km 514,19 €

VT1500WDM Tx vídeo Rx RS422/485 1 1 - 1 4 Km 842,11 €

VR1500 Rx vídeo Tx RS422/485 1 1 - 2 3 Km 514,19 €

VR1500WDM Rx vídeo Tx RS422/485 1 1 - 1 3 Km 842,11 €

VT1910 Tx vídeo Rx RS422/485 1 1 Datos Bidireccionales 2 3,3 Km 593,30 €

VT1910WDM Tx vídeo Rx RS422/485 1 1 Datos Bidireccionales 1 3,3 Km 1.007,97 €

VR1910 Rx vídeo Tx RS422/485 1 1 Datos Bidireccionales 2 4 Km 593,30 €

VR1910WDM Rx vídeo Tx RS422/485 1 1 Datos Bidireccionales 1 4 Km 1.186,60 €

VT7220 Tx 2ch de vídeo 2 - - 1 2 Km 1.318,02 €

VR7220 Rx 2ch de vídeo 2 - - 1 2 Km 1.318,02 €

VT7220-2DRDT Tx 2ch de vídeo + 2ch RS422/485 2 2 Datos Bidireccionales 1 2 Km 2.530,14 €

VR7220-2DRDT Rx 2ch de vídeo + 2ch RS422/486 2 2 Datos Bidireccionales 1 2 Km 2.530,14 €

VT7420 Tx 4ch de vídeo 4 - - 1 2 Km 1.751,83 €

VR7420 Rx 4ch de vídeo 4 - - 1 2 Km 1.751,83 €

VT7420-2DRDT Tx 4ch de vídeo + 2ch RS422/485 4 2 Datos Bidireccionales 1 2 Km 2.500,80 €

VR7420-2DRDT Rx 4ch de vídeo + 2ch RS422/486 4 2 Datos Bidireccionales 1 2 Km 2.500,80 €

VT7820 Tx 8ch de vídeo 8 - - 1 2 Km 4.218,18 €

VR7820 Rx 8ch de vídeo 8 - - 1 2 Km 4.218,18 €

VT7820-2DRDT Tx 8ch de vídeo + 2ch RS422/485 8 2 Datos Bidireccionales 1 2 Km 4.976,08 €

VR7820-2DRDT Rx 8ch de vídeo + 2ch RS422/486 8 2 Datos Bidireccionales 1 2 Km 4.976,08 €

VT71620-R3 Tx 16ch de vídeo 16 - Formato Rack 1 2 Km 10.544,18 €

VR71620-R3 Rx 16ch de vídeo 16 - Formato Rack 1 2 Km 10.544,18 €

R3-230 1.084,53 €

Rack 19" para receptores de Fibra Óptica.

Chasis en formato Rack 19" con capacidad para albergar hasta 14 módulos. Incluye fuente de
alimentación para los módulos con entrada 220 VAC.
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Transmisores de vídeo
Transmisión por Fibra Óptica

R3-BP

Tapa ciega posterior para R3-230.

Tapa ciega posterior para Rack.

Transmisión por Fibra Óptica Pelco

Referencia Tipo Nº de señales Montaje Fibras Dist. Máxima Precio

FT8301AMST Transmisor vídeo 1 Sobremesa y Rack 1 2 Km 406,87 €

FR8301AMSTR Receptor vídeo 1 Sobremesa y Rack 1 2 Km 406,87 €

FR8302AMSTR-2 Receptor vídeo 2 Sobremesa y Rack 1 2 Km 769,82 €

FT85011MSTR Transmisor vídeo y Datos 1 Sobremesa y Rack 1 6 km 1.151,27 €

FS85011MST Transmisor vídeo y Datos 1 Tarjeta para Domo 1 6 km 1.061,11 €

FR85011MSTR Receptor vídeo y Datos 1 Sobremesa y Rack 1 6 km 1.151,27 €

FT8304MSTR Transmisor vídeo 4 Sobremesa y Rack 1 2 Km 1.955,76 €

FR8304MSTR Receptor vídeo 4 Sobremesa y Rack 1 2 Km 1.955,76 €

FT85041MSTR Transmisor vídeo y Datos 4 Sobremesa y Rack 1 2 km 4.230,55 €

FR85041MSTR Receptor vídeo y Datos 4 Sobremesa y Rack 1 2 km 4.230,55 €

FT8308MSTR Transmisor vídeo 8 Sobremesa y Rack 1 2 km 4.609,68 €

FR8308MSTR Receptor vídeo 8 Sobremesa y Rack 1 2 km 4.609,68 €

FT85081MSTR Transmisor vídeo y Datos 8 Sobremesa y Rack 1 1 km 5.784,07 €

FR85081MSTR Receptor vídeo y Datos 8 Sobremesa y Rack 1 1 km 5.784,07 €

FT8316MSTR Transmisor vídeo 16 Sobremesa y Rack 1 1 km 12.483,60 €

FR8316MSTR Receptor vídeo 16 Sobremesa y Rack 1 1 km 12.483,60 €

RK5000PS-3U Mueble Rack - 12 ranuras - - 1.105,03 €

26,79 €
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Transmisores de vídeo
Transmisión por Fibra Óptica

Transmisión IP

SED-2120 764,05 €

vídeo servidor MPEG4 de un canal de vídeo + datos

Transmisor MPEG4 de un canal de vídeo + 1 canal de datos RS232 / RS485. Ancho de banda
ajustable. vídeosensor y entrada /salida alarma.

SED-2140 906,50 €

vídeosensor MPEG4 de un canal de vídeo + audio + datos

Transmisor MPEG4 de un canal de vídeo + 1 canal de audio bidireccional + 1 canal de datos
RS232 / RS485. Ancho de banda ajustable. vídeosensor y entrada /salida alarma.

SED-2320Q 906,50 €

Transmisor MPEG4 de 4 canales de vídeo + audio + datos

Transmisor MPEG4 de 4 canales de vídeo en modo cuadrante o a pantalla única + 1 canal de
audio bidireccional + 1 canal de datos RS232 / RS485. Ancho de banda ajustable. vídeosensor y
entrada /salida alarma.

SED-3300 764,05 €

Decodificador MPEG4 de 1ch de vídeo

Receptor de vídeo IP de equipos ACTI en MPEG4 a señal de vídeo analógico. Conversión de
señal IP digital a vídeo compuesto, apto para conexión a monitores o sistemas DVR convencio-
nales.
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Transmisores de vídeo
Transmisión IP

SED-3320 906,50 €

Decodificador MPEG4 de 1ch de vídeo + audio

Receptor de vídeo IP de equipos ACTI en MPEG4 a señal de vídeo analógico. Conversión de
señal IP digital a vídeo compuesto + audio bidireccional, apto para conexión a monitores o siste-
mas DVR convencionales.

NET 300T 1.188,25 €

Transmisor MPEG4 de un canal de vídeo + datos.

Transmisor MPEG4 de un canal de vídeo + 1 canal de datos RS232 / RS485. Ancho de banda
ajustable. vídeosensor, control de matrices, multiplexores y domos Pelco. Transmisión Multicast.

NET 300R 1.188,25 €

Receptor MPEG4 de un canal de vídeo + datos.

Receptor MPEG4 de un canal de vídeo + 1 canal de datos RS232 / RS485. Ancho de banda ajus-
table. Posibilidad de conectar teclados Pelco al puerto de datos transparente.

NET350T 1.391,69 €

Transmisor MPEG4 de un canal de vídeo+audio+datos

Transmisor MPEG4 de un canal de vídeo + 1 canal de audio bidireccional + 1 canal de datos
RS232 / RS485. Ancho de banda ajustable. vídeosensor, control de matrices, multiplexores y
domos Pelco. Transmisión Multicast. Slot Compact Flash para almacenamiento de eventos. Per-
mite guardar imágenes cuando falla la conexión LAN, permitiendo recuperarlas cuando la cone-
xión se reponga.

NET350R 1.391,69 €

Receptor MPEG4 de un canal de vídeo+audio+datos

Receptor MPEG4 de un canal de vídeo + 1 canal de audio bidireccional + 1 canal de datos
RS232 / RS485. Ancho de banda ajustable. Slot Compact Flash para almacenamiento de even-
tos. Permite guardar imágenes cuando falla la conexión LAN, permitiendo recuperarlas cuando
la conexión se reponga.
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Transmisores de vídeo
Transmisión IP - Transmisión Vía Radio

WJ-NT304/G 3.490,91 €

Transmisor IP de 4 canales

Transmisor de vídeo de 4 canales vía TCP/IP. Compresión MPEG-4 y JPEG, control de telemetría
a través de coaxial. Compatible DDNS, HTTP, FTP,  Slot para memoria SD (backup en caso de
pérdida de red), ancho de banda ajustable. 4 entradas de alarma y audio bidireccional.

WJ-NT314/G 8.290,91 €

Transmisor IP de 4 canales con vídeo-análisis

Transmisor de vídeo de 4 canales vía TCP/IP + vídeo-análisis para 2 canales. Detección de intru-
sión y de objetos abandonados. Compresión MPEG-4 y JPEG, control de telemetría a través de
coaxial. Compatible DDNS, HTTP, FTP,  Slot para memoria SD (backup en caso de pérdida de
red), ancho de banda ajustable. 4 entradas de alarma y audio bidireccional.

VN-E4 3.215,76 €

Transmisor IP de 4 canales

Transmisor TCP/IP de 4 canales de vídeo y 2 entradas/salidas de audio. 640 × 480 pixeles de re-
solución por canal, hasta 100 ips., compresión JPG de alta calidad. Detección de movimiento,
grabación de pre/post alarma y control de telemetría para domos JVC y Pelco. Incorpora Web
Server.

Transmisión Vía Radio

1310-TX 360,61 €

Transmisor de vídeo + audio vía radio.

Transmisor vía radio en 2,4 GHz con 1 W de potencia. Hasta 75-100 m en interior y 1.000 m en
exterior (viéndose las antenas). Antena omnidireccional incluida. Hasta cuatro canales. Alimen-
tación 12 Vdc.
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Transmisión Vía Radio

Sistemas vía radio profesionales, incluyen accesorios para montaje en exterior / interior. Alimen-
tador recomendado: RS-2512IP

Referencia Elementos Incluidos Alcance Max. Estimado Precio

TRCA-24 Transmisor y Receptor de Vídeo con antenas 150 metros 1.369,95 €

TRCA-24/TL Receptor de Vídeo y transmisor de Telemetría 150 metros 2.134,47 €

TRCA-24 Transmisor y Receptor de Vídeo con antenas 600 metros 1.814,17 €

TRCA-24/TL Receptor de Vídeo y transmisor de Telemetría 600 metros 2.618,95 €

TRCA-24/L Transmisor y Receptor de Vídeo con antenas 1,500 metros 1.976,97 €

TRCA-24/L/TL Receptor de Vídeo y transmisor de Telemetría 1.500 metros 2.741,49 €

TRCA-24/L/A Transmisor y Receptor de Vídeo con antenas 3.500 metros 2.509,48 €

TRCA-24/L/TL/A Receptor de Vídeo y transmisor de Telemetría 3.500 metros 3.274,00 €

TRCA-24/L/A1 Transmisor y Receptor de Vídeo con antenas 6.000 metros 2.730,44 €

TRCA-24/L/A1/TL Receptor de Vídeo y transmisor de Telemetría 6.000 metros 3.494,96 €

RS-2512IP 299,87 €

Alimentador para enlace vía radio

Alimentador de intemperie para enlace vía radio. Kit de 2 unidades.

Transmisores de vídeo
Transmisión Vía Radio

1432-RX 360,61 €

Receptor de vídeo + audio vía radio.

Receptor de vídeo vía radio para frecuencias de 2,4 GHz., para cuatro canales. Conmutación de
canales manual. Incluye antena omnidireccional. Alimentación 12 Vdc.



YA ESTÁ AQUÍ LA NUEVA GENERACIÓN 
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

CIENCIA SIN FICCIÓN...
SISTEMAS DE SEGURIDAD I-PRO DE PANASONIC

La gama i-pro de Panasonic ha conquistado la tecnología IP más moderna para crear un sistema de seguridad verdaderamente futurista, desde 
las cámaras al software, los codificadores y los grabadores. Mantiene a raya la invasión de intrusos, la profusión de cables y las exigencias 
de mantenimiento, lo que reduce drásticamente el coste de propiedad. Y dada nuestra experiencia universal en este territorio poco conocido, 
podemos ofrecerle el mejor asesoramiento posible... no sólo tranquilidad de espíritu. 

Para obtener más información sobre la gama i-pro, no dude en llamar al 902 216 316 
o visite www.panasonic.es




















